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モデル名� DCD-755AE

○�

2Hz～20kHz�

110dB�

100dB�

0.0025%�

105dB�

固定2V（10kΩ負荷時）�

光1�

○�

1曲・全曲・プログラム・A-B間�

デジタルピッチコントロール�

ピュアダイレクト（モード1、モード2）�

12W�

W434×H107×D279�

4.2kg�

リモコン（RC-1028）、単4電池×2�
オーディオコード�

2チャンネル�チャンネル数�

AL24 Processing�

周波数特性�

SN比�

ダイナミックレンジ�

全高調波歪率�

チャンネルセパレーション�

アナログ出力電圧�

デジタル出力端子�

ランダムプレイ�

リピート�

その他機能�

�

消費電力�

外形寸法／mm�

質量�

付属品�

�

※あなたが録音したものは個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。�
　なお、デジタル録音機器及びデジタル録音メディアの価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれております。�
※　　   マークは、マイクロソフト社の登録商標です。�
※ステレオのの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後8年です。�
※改善のため仕様及び外観は、一部変更させていただくことがあります。�
※掲載商品の写真の色は、印刷の関係で多少現物と異なる場合があります。�
※保証書付です。保証書はご購入の際に必ず記載事項を確認の上お受取りになり、大切に保存してください。�

サンプリング周波数:44.1kHz�
量子化ビット数：16bit

CDR-W1500

24ビットDAコンバーター�

2Hz～20kHz�

105dB（CD）�

98dB（CD）�

0.003%（CD・1kHz）�

○�

○�

○�

ディスクシンクロ、トラックシンクロ、オートファイナライズ�

オールトラック、1トラック、スキャンレック、メイクCD�

○（内部ダビング時）�

○�

○�

フェードイン/アウト、トラックイレース、テキスト入力/表示�

デジタル：光1、同軸1　アナログ：1�

デジタル：兼用/光1、同軸1　CDプレーヤー/光1、同軸1�

アナログ：兼用/1　CDプレーヤー/1�

29W�

W434×H101×D330�

5.5kg�

リモコン（RC-278)、単3電池×2�
オーディオコード×2

D/Aコンバーター方式�

信号フォーマット�

周波数特性�

SN比�

ダイナミックレンジ�

全高調波歪率�

サンプリングレートコンバーター�

HDCDデコーダー�

CD-RW再生�

シンクロ録音（外部機器との接続）�

ダビング機能（内部ダビング時）�

倍速録音�

倍速ファイナライズ�

デジタルRECボリウム�

その他機能�

入力端子�

出力端子�

�

消費電力�

外形寸法／mm�

質量�

付属品�

その他�

チャンネル数�

再生周波数範囲�

再生周波数特性�

SN比�

ダイナミックレンジ�

高調波歪率�

ワウフラッター�

出力レベル�

チャンネル数�

再生周波数特性�

SN比�

ダイナミックレンジ�

高調波歪率�

ワウフラッター�

出力レベル�

消 費 電 力 �

外 形 寸 法 �

質 量 �

付 属 品 �

入力端子�

出力端子�

�再生機能�

2チャンネル�

2Hz～100kHz�

2Hz～50kHz（-3dB）�

117dB（可聴帯域）�

110dB（可聴帯域）�

0.0005％（1kHz、可聴帯域）�

測定限界以下�

2.0V（10kΩ）�

2チャンネル�

2Hz～20kHz�

120dB�

100dB�

0.0015％（1kHz）�

測定限界以下�

2.0V（10kΩ）�

光×1　同軸×1�

光×1　同軸×1�

BALANCE: L、R 各1  UNBALANCE: L、R 各1�

�

30W�

W434×H150×D410mm�

21.8kg�

リモコン（RC-997）、単4乾電池×2、�
オーディオコード、ACコード�

DCD-SA1

2チャンネル�

2Hz～100kHz�

2Hz～50kHz（-3dB）�

113dB（可聴帯域）�

110dB（可聴帯域）�

0.0006％（1kHz、可聴帯域）�

測定限界以下�

2.0V（10kΩ）�

2チャンネル�

2Hz～20kHz�

119dB�

100dB�

0.0017％（1kHz）�

測定限界以下�

2.0V（10kΩ）�

ー�

光×1　同軸×1�

BALANCE: L、R 各1　UNBALANCE: L、R 各1�

�

22W�

W434×H138×D415mm�

19kg�

リモコン（RC-997）、単4乾電池×2、�
オーディオコード、ACコード�

DCD-SA11

2チャンネル�

2Hz～100kHz�

2Hz～50kHz（-3dB）�

112dB（可聴帯域）�

109dB（可聴帯域）�

0.0007％（1kHz、可聴帯域）�

測定限界以下�

2.0V（10kΩ）�

2チャンネル�

2Hz～20kHz�

118dB�

100dB�

0.0017％（1kHz）�

測定限界以下�

2.0V（10kΩ）�

ー�

光×1　同軸×1�

 L、R 各1�

�

22W（待機電力0.2W以下）�

W300×H80×D310mm�

7.0kg�

リモコン（RC-1059）、単4乾電池×2、�
オーディオコード、ACコード�

DCD-CX3

2チャンネル�

2Hz～100kHz�

2Hz～50kHz（-3dB）�

104dB（可聴帯域）�

104dB（可聴帯域）�

0.0013％（1kHz、可聴帯域）�

測定限界以下�

2.0V（10kΩ）�

2チャンネル�

2Hz～20kHz�

110dB�

100dB�

0.0018％（1kHz）�

測定限界以下�

2.0V（10kΩ）�

ー�

光×1　同軸×1�

 L、R 各1�

�

16W�

W434×H135×D331mm�

7.6kg�

リモコン（RC-1020）、単4乾電池×2、�
オーディオコード、ACコード�

DCD-1500AE

2チャンネル�

2Hz～100kHz�

2Hz～50kHz（-3dB）�

113dB（可聴帯域）�

110dB（可聴帯域）�

0.0006％（1kHz、可聴帯域）�

測定限界以下�

2.0V（10kΩ）�

2チャンネル�

2Hz～20kHz�

119dB�

100dB�

0.0017％（1kHz）�

測定限界以下�

2.0V（10kΩ）�

ー�

光×1　同軸×1�

 L、R 各1�

�

20W�

W434×H137×D335mm�

13.3kg�

リモコン（RC-997）、単4乾電池×2、�
オーディオコード、ACコード�

DCD-1650AE

！�
●正しく安全にお使いいただくため、 ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。�
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙、等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。�安全に関するご注意�

CD / Super Audio CD PLAYER Specifications

CDR-W1500 Specifications

●DENONホームシアター／視聴ご予約受付中　詳しくは・・・【東京】03-6731-5534／【大阪】06-6263-2921
●掲載商品の内容についての、お問い合わせ・ご相談は当社のお客様相談センター 

  045-670-5555へおたずねください。
受付時間  9：30～12：00、12：45～17：30（土・日・祝日・弊社休日除く）
電話によるお問い合わせの際は、おかけ間違いのないようご注意ください。

●DENONホームページ　denon.jp

スーパー�
オーディオ�
CD

デジタル�

デジタル（CD出力）�

アナログ�

CD

ランダム、 リピート（1曲・全曲・プログラム）、 ディスプレイディマー�

●他の商品のカタログ請求は、希望商品を明記の上、
　〒104-0033 東京都中央区新川1-21-2 茅場町タワー 14F へ  

デノン・ブランドについて�
高級オーディオ・ビジュアル商品のブランドとして、多くの方々にご愛顧を頂いてまいりましたデンオンブランドは、2001年より呼称をデノンとして全世界共通ブランドと
して販売しております。長年の歴史の中で培われた経験と高い技術力を礎に、ホームシアター、ピュア・オーディオ商品はもちろん、業務機器まで一貫して取り扱って
おります。詳しくはホームページ denon. jp をご覧ください。�
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「デジタル歪みの低減」ヘのあくなき挑戦。�
“Advanced AL24 Processing”開発。�
世界に先駆けDENONがPCM録音実用機を開

発したのは1972年。ノイズ、ワウ・フラッター、周波

数特性など多くの間題がこのデジタル化によって

解決されました。しかしコンパクトディスクの音は、

収録時の44.1kHzサンプリングによるfs/2以上の

帯域カットと16ビット量子化によってLSB以下の微

細な音は失われています。�

DENONは、このデジタルオーディオに残された課

題「量子化により発生する歪みの低減」に挑み16

ビットデータを20ビットクォリティーで再現する“ALPHA

（Adaptive Line Pattern Harmonized Algorithm）

プロセッシング”を開発、世界のリスナーに愛用され

てきました。また、ハイビット化、ハイサンプリング化に

も対応して24ビットクォリティーの“AL24 Processing”、

DVDオーディオの192kHzサンプリングにも対応す

る“AL24 Processing Plus”へと進化してきまし

た。さらに、このたび“Advanced AL24 Processing”

を開発。独自の高速信号処理技術により、時間軸

方向の情報量拡大を図っています。�
�
“AL24 Processing”がbit拡張を、�
“ADVANCE”回路が時間軸情報量を拡張。�
“AL24 Processing”では、内部演算回路で下位

8ビットのデータを生成し、元データの上位16ビット

に加算して、24ビットクオリティーの出力を得ていま

す。CDなどに記録されているデータを手掛かりに、

その音が自然界に存在したはずのアナログ波形に

近づくようデジタルデータの補間を行なってゆきます。�

［写真1］では、従来16ビットのデータとして再生され、

lLSBの階段状でしか出力されなかったオーディオ

信号があたかも24ビットのデータであるかのように

なめらかに再生されていることがわかります。もち

ろん、聴感上でもこれらの差ははっきり聴きとれ、い

わゆるデジタル臭いといわれる圧迫感のある歪み

感が減少し、静かでS／N感に優れた再生音を実

現しています。さらに、今回新たに開発した

“Advanced AL24 Processing”では独自の高

速信号検出・処理技術で時間軸上のハイ・サンプ

リング・アップコンバートもおこない、再生波形はさ

らにアナログに自然に近いものとなりました。

“Advanced AL24 Processing”は従来のbit 

拡張に加え、性能・音質面も含めた様々なアプロ

ーチから独自開発された高速演算処理アルゴリ

ズムで、オリジナルデータのサンプル群を観測・解

析し、アップサンプリングと帯域拡張を伴った補間

処理を行います［図2、図3］。�

［図4］は、演算処理の特長を表したものです。実

際の音楽信号を想定した比較的アタックの大きな

信号で波形を観測してみると、従来との処理の違

いをわかりやすく見ることができます。一般的な

FIRフィルターでは、前後にかなりの量のリンギン

グが生じますが“Advanced AL24 Processing”

ではリンギングがより少なく、波形の再現性に優れ

ていることがわかります。また、大規模な演算容量

と処理の効率化によりデータサンプルを広範囲に

わたり取り込み一段で演算処理することができる

ため、例えば多段構成の従来型デジタルフィルタ

ーなどに比べても演算精度の優れた信号補間を

行うことが可能となりました。さらに、オーバーサン

プリングレートも従来の8fsから16fsとし、より自然で

きめ細やかな情報量の拡大を行うことができます。

これに伴い、演奏会場（ステージ）の広がりや演

奏者の動き等々、より臨場感にあふれ、実体感の

ある音楽再生を楽しむことができます。�

�
適応型デジタルフィルターもさらに細分化。�
“ALPHA”のもう一つの頭脳とも言える適応型デ

ジタルフィルター（Automatic Low Pass filter 

Harmonic Adjustment）。従来のＡＬＰＨＡでは

パルスデータに対しては通過帯域を広げ、リンギン

グの発生を防ぐ適応型デジタルフィルターを採用

していましたが、“Advanced AL24 Processing”

ではさらに適応性の高いフィルターアルゴリズムを

開発しました。パルシブな楽音データや高い周波

数の連続音等に対しても帯域可変を行い、最適

なアルゴリズムによるフィルタリングを行いますので、

折り返しノイズや高域レスポンスの低下による悪影

響を受けない、最適なサウンド再生をおこなうこと

ができます。（図5）�

�

DSD方式ではパルスの密度によって信号の変化を
再現します

スーパーオーディオCDは、PCMとは異なる発想から生まれたDSD（ダイレクトストリームデ

ジタル）方式で記録されています。DSDは録音時のΔΣ変調器の出力信号そのものを記

録するもので、サンプリングレート2.8224MHzの1ビット・パルス信号の疎密波として記録さ

れます。この信号は原理的にはアナログローパスフィルターを通すだけで再生できてしま

うというシンプルなものです。DSDフォーマットは120dB（可聴帯域）のダイナミックレンジと

100kHzにもおよぶ再生周波数をカバーし限り無く原波形に近い再生が可能です。DSD

は自然界に存在するすべての音を記録できるほどの可能性を秘めています。�

（図2）インパルス応答（96kHz、24bit）での比較�

従来システム� AL24 Processinng

ADVANCED AL24 Processing概念図�

（写真1）1kHz、-90dBのサイン波再生波形（CD再生）�

（a）従来システム� （b）AL24プロセッサー�

（図5）Advanced AL24 Processorによる20kHz 0dB再生波形�
（図4）アタック音での再生波形�

従来システム� Advanced AL24 Processor

（図3）ノイズ信号による再生スペクトラム�

従来システム� Advanced AL24 Processor



希望小売価格  525,000円（税抜 500,000円）�
（S）シルバー JANコード45-6011953-427-9

DCD-SA1の主な仕様 
［スーパーオーディオCD部］●信号方式／1ビットDSD●再生周波数特性／2Hz～50kHz（-3dB）●SN比／
117dB（可聴帯域）●ダイナミックレンジ／110dB（可聴帯域）●高調波歪率／0.0005%以下（1kHz、可聴帯域）
［CD部］●再生周波数特性／2Hz～20kHz●SN比／120dB●ダイナミックレンジ／100dB●高調波歪率／
0.0015%以下（1kHz）
［総合］●消費電力／30W●外形寸法／W434×H150×D410mm●質量／21.8kg

■時間軸領域の情報量拡張�

　Advanced AL24 Processing搭載�

PCM信号（CD/デジタル）の再生系に従来のbit拡

張技術“AL24 Processing Plus”に加え、独自の高

速信号検出・処理技術で時間軸領域での情報量

を大幅に向上させた“Advanced AL24 Processing”

を開発しました。16bitの元情報から24bitへのデータ

拡張に加え、さらに“Advanced AL24 Processing”

はDSPやFPGAといった大容量の演算処理デバイ

スを用いた独自開発のアルゴリズムにより時間軸上

でのデータ補間、アップコンバート・サンプリングにより、

オリジナルデータを損なうことなくさらにきめ細かい自

然な補間処理を行います。またデジタルフィルターも

より適応性を広げ、リンギングのないパルス応答をは

じめ、パルシブな楽音データやアタック音に対しても、

最適なフィルタリング演算処理を行います。これにより、

音楽の持つ微妙なニュアンスや、演奏者の位置、演

奏会場（ステージ）の広さや高さ、奥行きといった空

間情報をより自然に再現します。�

■DENONデジタルディスク再生のコア・�

　テクノロジー、オリジナル・ドライブメカ�

DENONはこれまでにCDプレーヤーからユニバーサ

ルプレーヤーまで、数々のデジタルディスクプレーヤー

用オリジナル・ドライブメカを開発、それらの制御（信

号処理・駆動回路とファームウェア）も全て自社開発

をしており、高い信頼性を得ています。�

スーパーオーディオCD再生時にはディスクが高速回

転するため、モーターシャフト長を極めて短くして振動

を抑え、高回転に耐え得る高寿命のブラシレスモータ

ーを採用しております。また、レーザー・ビームをディスク

へ照射させた時の光軸のズレやピックアップメカベー

スの機械的平面度、ブラシレスモーターシャフトの機

械的傾きなど、各々のバラツキを全て吸収するため、

全数スキュー調整（傾き補正）を行い、最適な信号再

生とプレイアビリティーを実現しています。定評ある

S.V.H.ローダーは防振塗料や金属プレートなどによる

ハイブリッド防振構造とメカベースフローティングの最

適設計により安定したディスクドライブを実現します。�

■高精度マスタークロック発振器搭載。�

　ジッター、ノイズを抑えた高音質設計�

スーパーオーディオCD、DVD-AUDIOなど高品位の

ハイサンプリングオーディオソースの普及や、CD再

生でのハイサンプリング、信号処理の進化にともない

マスタークロックの重要性が注目されています。本機

は、発振精度±1ppm以下（常温）という従来機種よ

りはるかに高精度な発振器を採用。回路ブロックを

モジュール化することで基板パターンなどの負荷容

量等の影響を抑え、一般的な水晶振動子に比べ極

めて安定した発振出力を得ています。また、クロック

基板上のパターン配線の引き回し、各ICへの供給

方法などノウハウを注ぎ込んだ高精度の設計をおこ

ないました。特にクロックとDACの物理的な距離を

短くし、DACを中心とした内部発振でなければ得ら

れないクロックデザインを行いました。それによりジッ

ター、ノイズの影響を極限まで抑え込んでいます。ま

たDACをマスターとして、PCMおよびDSDデコーダ

ーLSIをスレーブ動作させることによって、より精度の

高いクロックを生成し、DA変換をおこなっています。�

■4DAC構成によるバランス出力�

DA変換回路は、2チャンネル用のデバイスを片チャ

ンネルに使用し、差動出力回路を構成しています。

DAコンバーター回路から、HOT、COLD各 に々独立

させることにより、差動バランス回路を実現しています。

DAコンバーター出力後にオペアンプにより位相を反

転させる方式とは異なり、HOT/COLD間の遅延が

生じず歪みや音質にとって理想的な回路構成とな

っています。さらにUNBALANCE出力回路におい

ても同様に、差動ドライブ回路構成としています。�

■トリプルフローティング電源�

電源供給源であり、振動源でもある電源トランスを防

振することは、不要振動による共振を抑え、オーディ

オ信号に悪影響となるノイズを防ぐと共に、安定した

クリーンな電源供給を可能とします。本機においては、

トランスベースから電源トランスまで三重のフローティ

ング構造により防振に努めています。�

まずアルミ砂型鋳物のトランスベースのシャーシ取付

部には、共振周波数の異なる4種類の緩衝材を組み

合わせ、広い周波数帯域の振動伝達を抑制してい

ます。トランスベースとトランスケースの間は固定ネジ

をフッ素系樹脂製のワッシャーと緩衝材でフローティ

ングさせ、さらに電源トランス自体はケース内部で特

殊充填材によりフローティングされています。特にこの

トランスの充填については、トランス自体がケースに触

れないよう、二段階に分けて時間をかけて行っており

ます。併せて、トランス本体にハイグレードのコア材及

びOFC巻線を採用し、デジタル用とオーディオ用のトラ

ンスのフラックスを互いにキャンセルする配置とするこ

とにより、S/Nやエネルギー感を大きく向上させました。�

■徹底した振動抑制構造�

外部から受ける振動やセット内部の微細振動によっ

て音質への影響を排除する為に、様 な々振動抑制

設計を行っています。�

・４層底板構造�

シャーシの土台となる底板は、平板シャーシを４層に

重ねてシャーシの持つ面方向の共振成分を徹底し

て封じ込め、高い剛性を確保しています。�

・鋳鉄製インシュレーター�

インシュレーターの鋳鉄には音質チューニングにより決

定したデノン独自の炭素含有量を指定し、さらに特殊

緩衝材と天然繊維を底板の間に挟みこむことで床面

からの広い周波数帯域の振動の影響を抑えています。�

・ハイブリッド構造の各部パネル�

筐体を構成するサイド、トップ、リア各々のパネルごと

に振動解析を行い、部品個々の共振周波数を抑え

込むために異種部材を組み合わせる制振構造とし

ました。特に、天板は二重分割構造として振動モー

ドを複雑化し、それ自体でも大変共振しにくい構造

をとっています。�

・基板の防振設計�

シャーシから基板に伝わる微細振動を抑えるために、

シャーシと基板の間にフッ素系樹脂によるフローティ

ングを行っています。�

■高品位D/Aコンバーターとしても動作可能�

デジタル入力信号は、サンプリング周波数192kHzま

で対応していますので、2チャンネルのPCMデジタル

信号出力を有する機器の接続が可能であり、

Advanced AL24 Processingによる高品位なD/Aコン

バーターとして様 な々音楽ソースを高音質でお楽し

みいただけます。�

■Pure Directモード搭載�

純粋に音楽だけを楽しむ環境を作り出す為に、ディ

スプレイとデジタル信号出力をOFFするPure Direct

モードを搭載しました。ディスプレイ駆動回路のハイ

パルス信号をOFFすることにより、オーディオ回路へ

の悪影響をさらに抑え、よりピュアな音楽再生環境を

提供します。�

�

DCD-SA1 BLOCK DIAGRAM
トリプルフローティングトランス� 2重分割構造トップカバー（裏面）�

DENONオリジナル・ドライブメカ�

デジタル信号処理基板（左）とオーディオ基板（右）�

振動制御構造シャーシ�



希望小売価格  367,500円（税抜 350,000円）�
（SP）プレミアムシルバー JANコード45-6011953-479-8

DCD-SA11の主な仕様 
［スーパーオーディオCD部］●信号方式／1ビットDSD●再生周波数特性／2Hz～50kHz（-3dB）●SN比／
113dB（可聴帯域）●ダイナミックレンジ／110dB（可聴帯域）●高調波歪率／0.0006%以下（1kHz、可聴帯域）
［CD部］●再生周波数特性／2Hz～20kHz●SN比／119dB●ダイナミックレンジ／100dB●高調波歪率／
0.0017%以下（1kHz）
［総合］●消費電力／22W●外形寸法／W434×H138×D415mm●質量／19kg

■時間軸領域の情報量拡張�

　Advanced AL24 Processing搭載�

PCM信号（CD）の再生系に上級機種DCD-SA1で

初めて搭載した、独自の高速信号検出・処理技術

で時間軸領域での情報量を大幅に向上させた

“Advanced AL24 Processing”を搭載しました。従

来の“AL24 Processing”によるbitデータ拡張に加え、

性能・音質面を含めたアプローチによる独自開発の

アルゴリズムにより、時間軸上でのデータ補間、アップ

コンバート・サンプリングを行い、オリジナルデータを損

なうことなくさらにきめ細かい自然な補間再生を実現

します。大容量演算処理デバイスによりデータサンプ

ルを広範囲にわたって取り込み一段で処理をおこな

うため、多段構成のデジタルフィルターなどに比べて

演算精度に優れた信号補間が可能になっています。

またフィルタリング動作もより適応性を広げ、パルシブ

な楽音データや高い周波数の連続音等に対しても

可聴帯域外の周波数特性をコントロールし最適な

アルゴリズムによるフィルタリングを行い、折り返しノイ

ズや高域レスポンスの低下による悪影響を受けない

最適なサウンド再生を実現しています。音楽の持つ

微妙なニュアンスや、演奏者の位置、演奏会場（ス

テージ）の広さや高さ、奥行きといった空間情報をよ

り自然に再現します。�

�

■デジタルディスク再生のコアテクノロジー、�

　オリジナルドライブメカ�

数々のデジタルディスクプレーヤーを開発してきた

DENONの技術的背景にはオリジナルドライブメカの

開発があります。スーパーオーディオCDの高速回転

にも十分耐えうるよう、ドライブモーターをターンテーブ

ルの真近に配しモーターシャフト長を極めて短く設

計した高寿命のブラシレスモーターを採用。さらに、

ターンテーブルやピックアップメカベースの傾きなど各々

のバラツキを吸収するため、全数スキュー調整（傾き

補正）を行い、最適なプレイアビリティーを実現して

います。ローダーメカには異種素材で防振効果を高

めた定評のS.V.H.ローダーを採用。最適設計のメカ

ベースフローティングと合わせて安定したデータ読み

取りをサポートします。�

�

■高精度マスタークロック�

上級機種DCD-SA1に迫るスペックを実現した高精

度発振器を搭載。発振器は回路ブロックがモジュー

ル化しているため、基板パターン等の影響を抑えた

安定した発振精度を得ることができます。また、上級

機同様DACをマスターとして各デバイスへ供給する

手法を採っています。特にスーパーオーディオCD再

生では、最も重要なクロック（DSDクロック）は分周生

成後、スレーブのDSDデコーダに対し供給、マスター

であるDACには再度発振器の精度に補正し供給

するという手の込んだ手法で高精度を確保していま

す。これによりジッターの影響を抑え実体感のある再

生を実現しています。�

�

■DACからのバランス出力�

バランス出力はHOT側、COLD側とも専用DAコンバ

ーターからの出力をダイレクトに受けたバランス構成

になっています。反転アンプによるバランス出力とは

異なりHOT/COLD間に音質差や遅延が生じず、ノ

イズや音質に有利な回路構成となっています。また、

アンバランス出力もバランス出力からの差動ドライブ

により得ています。�

�

■デジタル系電源、アナログ系電源分離の�

　ツイントランス構成�

デジタル系とアナログ系の電源をトランスから分離。

2トランス構成として相互におよぼす干渉を排除して

います。また、漏洩磁束を互いにキャンセルする方向

に配置、その影響も極力抑えています。シャーシへ

の取付ベースには振動減衰特性に優れたアルミ鋳

物を採用、トランス自身の振動を抑えるとともに各部

への影響と外部からの振動を抑制しています。電

源部の安定度を向上させ、再生音の基礎を固めます。�

�

■徹底した振動抑制構造�

DENONは内部、外部の微細振動が機器におよぼ

す影響の重要性を認識し、各種の振動対策を施し

ています。�

・4層構造の底板と2層構造の天板�

底板4層、天板2層の平板構造を採用し面方向の

共振を徹底して排除、外部からの振動も抑制し高

い剛性を確保します。�

�

・焼結合金製インシュレーター�

剛性、比重が高く振動特性に優れた焼結合金をイ

ンシュレーターに採用。セットの重心を下げるとともに

特殊緩衝材により広い周波数帯域で不要振動を遮

断します。�

�

・入念な振動抑制設計されたメインシャーシ�

サイド、リアのパネルは2層構造とし異種材料を組合

わせて共振を抑制しています。ウエイトバランスを考

慮してメカをセンターマウントしたメインシャーシは銅

メッキを施し誘導雑音などの影響を軽減しています。�

�

■実績ある高音質パーツの使用�

数多くのデジタルプレーヤーを開発した実績から選

ばれた高音質部品を惜しみなく採用。オーディオ基

板はフッ素系樹脂によるフローティングを行うなど、最

終アナログステージまで手を抜かない設計が光ります。�

�

■音楽に浸りきるPure Direct モード�

ディスプレイとデジタル出力をOFFするPure Direct 

モードを搭載。ディスプレイ駆動用とデジタルデータ

のパルス信号をOFFすることにより、オーディオ信号

への悪影響を排除します。よりピュアな音楽環境を

お楽しみください。�

�

DCD-SA11 BLOCK DIAGRAM

ツイントランスと鋳物トランスベース�

Advanced AL24 Processor

オーディオ基板�
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DCD-1650AEの主な仕様 �
［スーパーオーディオCD部］●信号方式／1ビットDSD●再生周波数特性／2Hz～50kHz（-3dB）●SN比／113dB（可
聴帯域）●ダイナミックレンジ／110dB（可聴帯域）●高調波歪率／0.0006%以下（1kHz、可聴帯域）�
［CD部］●再生周波数特性／2Hz～20kHz●SN比／119dB●ダイナミックレンジ／100dB●高調波歪率／0.0017%
以下（1kHz）�
［総合］●消費電力／20W●外形寸法／W434×H137×D335mm●質量／13.3kg

柔らかな曲線のフロントパネルとアルミサイドパネル�

希望小売価格  157,500円（税抜150,000円）�
（SP）プレミアムシルバー  JANコード：45-6011953-539-9

■上位機種で開発された高音質テクノロジー

　Advanced AL24 Processing搭載�

PCM信号（CD）の再生

系に上級機種DCD-SA1

で開発された“Advanced 

AL24 Processing”を搭

載しました。独自の高速

信号検出・処理技術によ

り時間軸領域での情報量が大幅に向上しています。

従来の“AL24 Processing”による16bitから24bit

へのデータ拡張に加え、性能・音質面を含めたアプ

ローチによる独自のアルゴリズムによって、時間軸上

でのデータ補間、アップコンバート・サンプリングを行い、

オリジナルデータを損なうことのない、きめ細かい自

然な補間再生を実現します。大容量演算処理が可

能な高性能デバイスにより、データサンプルを広範

囲にわたって取り込み一段で処理をおこなうため、

多段構成のデジタルフィルターなどに比べ、より演算

精度の高い信号補間が可能になっています。また

フィルタリング動作も適応性を広げ、パルシブな楽音

データや高い周波数の連続音等に対しても可聴帯

域外の周波数特性をコントロールし、最適なアル

ゴリズムによるフィルタリングを行います。これにより

折り返しノイズや高域レスポンスの低下による悪影

響を受けない最適なサウンド再生を実現します。

音楽の持つ微妙なニュアンスや、演奏者の位置、

演奏会場（ステージ）の広さや高さ、奥行きといっ

た空間情報をより自然に再現します。�

�

■デジタルディスク再生のコアテクノロジー、�

　オリジナルドライブメカ採用�

DCD-SA1をはじめ数々のデジタルディスクプレー

ヤーで採用し実績と信頼のあるDENONオリジナ

ルのドライブメカを採用しています。スーパーオー

ディオCD再生における高速回転時の振動も十分

に抑えられるように、ドライブモーターをターンテー

ブルの間近に配置するとともに、モーターシャフト

長を極めて短く設計し高速回転にも影響しない

高寿命のブラシレスモーターを採用。さらに、レー

ザービームの光軸のズレや、ターンテーブルやピッ

クアップメカベースの傾きなど読み取りの精度に影

響する様々なメカ的バラツキを吸収するため、全

数スキュー調整（傾き補正）を行い、精度良い信

号再生とプレイアビリティを確保しています。また、

定評の異種素材を組み合わせたハイブリット構造

S.V.H.（Suppress Vibration Hybrid）ローダー

により安定したディスクドライブを実現し、ディスク

の読み取り精度をいっそう高めています。�

�

■DACマスターのクロックデザイン�

上位機種DCD-SA11と同様にＤＡＣをマスターとし

て、クロックを各デバイスへ供給する手法を採用し

ています。クロックの生成には発振回路モジュール

を採用しているので、基板パターン等の影響を抑え

た信頼性の高い発振を得ることができます。また、

スーパーオーディオCD再生では、最も重要なクロッ

ク（DSDクロック）は、分周生成後スレーブのＤＳＤ

デコーダに対し供給し、マスターであるＤＡＣには再

度発振器の発振精度に補正し供給するという手

の込んだ手法で、ジッターの影響を抑え音像の輪

郭もクリアなオーディオ再生を実現しています。�

�

■高精度D/Aコンバーターを採用�

上位機種と同等の性能を持つ高精度D/Aコンバー

ターを搭載しています。D/A変換部の後段にピュア・

アナログ・FIRフィルターのみを持つという極めてシン

プルな構成で高音質を実現しています。このD/Aコ

ンバーターをチャンネルあたり2つを差動出力で使用

し、よりクオリティの高い音質での再生を実現します。�

�

■デジタル系電源、アナログ系電源分離の�

　ツイントランス構成�

デジタル系とアナログ系の電源は、トランスからそれ

ぞれ独立して搭載。2トランス構成として相互におよ

ぼす干渉を排除しています。アナログ用トランスに

はOFC捲き線を採用し、また、漏洩磁束を互いにキ

ャンセルする方向で配置することで、S/Nやエネル

ギー感を向上させています。トランスをシャーシへ取

り付ける際のベースには振動減衰特性に優れたア

ルミ鋳物を採用、トランス自身の振動を抑えるととも

に各部への影響と外部からの振動を抑制。この2ト

ランスの構成は、電源回路での音質コンデンサーの

採用等とあいまって電源供給の安定度を向上させ、

高音質再生能力を高めるベースとなっています。�

�

�

�

■徹底した振動抑制構造�

内部、外部の微細振動が機器におよぼす影響の重

要性を認識し、徹底した振動対策を施しています。

底板では3層、天板では2層の平板構造を採用し、

面方向の共振成分を徹底して排除し高い剛性を

確保。また、サイドやリアのパネルも2層構造で形

成され、サイドパネルではさらに異種材料を組み合

わせた構造をとることにより共振を抑制。ディスク

やトレイを駆動させるメカユニットは、メインシャーシ

のセンターにマウントする等、機器全体のウエイト

バランスを最適化し内部・外部からの振動による

オーディオへの影響を徹底して抑えています。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

■純粋に音楽を楽しむためのPure Direct モード�

ディスプレイとデジタル出力をOFFするPure Direct

モードを搭載。ディスプレイ駆動用とデジタルデータ

のパルス信号をOFFすることにより、オーディオ信

号への悪影響を排除します。よりピュアな音楽再

生環境を作り出します。�

�

■実績ある高音質パーツの使用�

長年に渡るオーディオプレーヤーの開発による経験

と、上級機種DCD-SA1やDCD-SA11の開発を通じ、

試聴・検討を重ね厳選した高音質パーツを採用。�

1ランク・グレードの高い音質を目指しオーディオの

チューニングを施しています。また、アナログオーデ

ィオの出力端子には削り出し金メッキピンジャックを

採用し、上質なオーディオピンコードにも対応します。�

�

ピュア・オーディオの新しい風、 Advanced Evolution ■DCD-1650AE BLOCK DIAGRAM�

�

�



DCD-1500AEの主な仕様 
［スーパーオーディオCD部］●信号方式／1ビットDSD●再生周波数特性／2Hz～50kHz（-3dB）●SN比／104dB（可
聴帯域）●ダイナミックレンジ／104dB（可聴帯域）●高調波歪率／0.0013%以下（1kHz、可聴帯域）
［CD部］●再生周波数特性／2Hz～20kHz●SN比／110dB●ダイナミックレンジ／100dB●高調波歪率／0.0018%
以下（1kHz）
［総合］●消費電力／16W●外形寸法／W434×H135×D331mm●質量／7.6kg

AL24 Processor

希望小売価格  84,000円（税抜80,000円）�
（SP）プレミアムシルバー  JANコード：45-6011953-543-6

■理想のアナログ波形再現技術�

　AL24 Processing�

AL24 Processingは、

量子化により発生する

歪みを低減し、次世代

メディアのハイビット化、

ハイサンプリング化に対

応させ開発したアナロ

グ波形再現技術です。AL24 Processingは、入力さ

れたデジタルデータを手掛かりに、その音が自然界に

存在したはずのアナログ波形に近づくようにデジタル

データの補間を行います。CDに記録された16bitの

信号を24bitのクオリティで再現することにより、音楽

が静かに消えていく瞬間や無音から始まる瞬間など

の低レベル再生時の音楽再生能力を高めています。�

�

■デジタルディスク再生のコアテクノロジー、�

　オリジナルドライブメカ採用�

CD専用機からユニバーサル機まで、長年自社で

ドライブ・メカ製造技術を培ってきたDENON製オ

リジナルのドライブメカを搭載。3相ブラシレス・スピ

ンドルモーターはシャフトがきわめて短く設計され

ていて、スーパーオーディオCD再生の高速回転

時の振動や揺れによるメカニズムの共振を抑え、

最適なサーボ環境を造りだします。これにより、精

度の良い信号読み取りとプレイアビリティを確保し

ています。また、定評の異種素材を組み合わせた

ハイブリット構造S.V.H.（Suppress Vibration 

Hybrid）ローダーの採用により、ディスクドライブの

安定度をいっそう高めています。�

�

■DACマスターのクロックデザイン�

上位機種と同様に、D/Aコンバーターをマスター

としてクロックを各デバイスへ供給する手法を採用

し、信頼性の高い発振精度を確保しています。また、

スーパーオーディオCD再生で重要となるDSDデ

コーダ、及びD/Aコンバーターへのクロック（DSD

クロック）は、マスタークロックから専用デバイスに

て分周生成し供給することで、ジッターの影響を

最小限に抑え音像の輪郭もクリアなオーディオ再

生を実現しています。�

�

■高精度D/Aコンバーターを採用�

D/A変換には24bitD/Aコンバーターを搭載して

います。D/A変換部の後段にピュア・アナログ・

FIRフィルターのみを持つという極めてシンプルな

構成で高音質を実現しています。このD/Aコンバ

ーターをチャンネルあたり２つ差動動作で使用し、

よりクオリティの高い音質での再生を実現します。�

�

■デジタル系、アナログ系の電源部をトランス

　巻線から分離�

デジタル電源用とアナログ電源用のトランス巻線を

それぞれ専用に分離して巻いています。デジタル

系とアナログ系の電源を巻線から分離することで、

相互におよぼす影響を排除しています。�

�

■純粋に音楽を楽しむためのPure Direct モード�

ディスプレイとデジタル出力をOFFするPure Direct 

モードを搭載。ディスプレイ駆動用とデジタルデー

タのパルス信号をOFFすることにより、オーディオ

信号への悪影響を排除します。よりピュアな音楽

再生環境を作り出します。�

�

■“SA”の思想を受け継ぐトータルデザイン�

最新上級機種の血統を受け継ぐクオリティとシス

テムアップに配慮したプレミアムシルバーカラーの

新デザインです。外観デザインはもとより回路構

成についても上位機種を継承する設計を施され、

プリメインアンプPMA-1500AEとの組み合わせ

など、Hi-Fiオーディオシステムとしてのトータルバ

ランスのクオリティを一段と向上させています。�
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■DCD-1500AE BLOCK DIAGRAM



希望小売価格 94,290円（税抜 89,800円）�
（N）ゴールド JANコード ：49-88001-51368-1
※品薄商品につき、在庫切れの際はご容赦ください。�

注）
※CDR-W1500で録音されたCD-Rディスクは、従来のCDプレーヤーでも再生できますが、CDR-W1500で録音された
CD-RWディスクは、従来のCDプレーヤーでは再生できません。

※CDプレーヤーの機種によっては、CD-Rディスクも再生できない場合があります。

■CDレコーダーとCDプレーヤーを別々に使う
　デュアルモード�
CDレコーダーとCDプレーヤーはそれぞれ独立して使
用することが可能。レコーダーユニットで外部ソースを
録音すると同時にプレーヤーユニットで別のソースを
再生する事ができます。さらに、レコーダーとプレーヤ
ーを別々のシステムで同時に使用することも可能です。�
■2枚CDチェンジャーとして活用できるミックスモード�
レコーダー、プレーヤー、2つのメカを利用して2枚
CDチェンジャーのように楽しめるミックスモードを装備。
2枚のディスクにまたがって全ディスクリピート再生、
ランダム再生、プログラム再生などの豊富な再生機
能が活用できます。また、レコーダー、プレーヤーのリ
レー再生を駆使するなど、2枚CDチェンジャーとして、
音楽再生の楽しさが広がります。�
■多彩なダビング機能を搭載。倍速ダビングに対応。�
①イントロスキャン中に選択した曲を録音する「スキ
ャンレック・ダビング」 ②ディスク1枚すべてを録音
する「オールトラック・ダビング」 ③1曲だけを録音
する「1トラック・ダビング」 ④録音終了後自動的に
ファイナライズを行う「メイクCDダビング」などオリジ
ナルディスクづくりに威力を発揮します。また、内蔵
のCDプレーヤーとレコーダー間ではスピーディな倍
速ダビングが行えます。�

■レベルシンクロ録音、フェード録音などの�
　豊富な録音機能を搭載�
入力された信号を検知して自動的に録音をスタ
ートするレベルシンクロ録音機能を搭載。レベル
シンクロ録音は外部からのデジタル/アナログ両
信号に対応。（シンクロ録音時の信号検出レベ
ルは－54dB～－30dBの間で設定可能）。また、フ
ェード時間を1秒から15秒の間で設定できるフェ
ードイン・フェードアウト録音機能も装備しています。�
■高精度24bit D/Aコンバーター搭載、�
　リニアトランス採用等による高音質設計�
D/A変換には高精度24bit D/Aコンバーターを
搭載。CDに刻み込まれたオーディオ信号を忠実
に再現し、高品位なCDサウンドを再生します（CD
プレーヤーユニット）。また、トランスにはリニアトラン
スを採用。クリアなサウンド再生を実現しています。�
■HDCD

R

デコーダー搭載。CD-RW再生にも対応�
プレーヤーユニットでは、HDCDのデコードが可能。
高品位なHDCDフォーマットのディスクを余すと
ころなくお楽しみいただけます。また、プレーヤー、
レコーダー両ユニットとも、CD-RWのディスク再生
も可能です。�
※書き込み状態の悪いCD-RWディスク等、一部再生できない場合もあります。�
※プレーヤーユニットでは、ファイナライズ済のCD-R/RWディスクが再生で
きません。�

■ダイレクト録音機能�
サンプリング周波数44.1kHzのソースをサンプリン
グレートコンバーターを通さず、高音質のままダイレ
クトに録音（内部録音のみ）できます。高音質の
HDCDもデジタルでの録音によりHDCDのフォー
マットのまま忠実に録音できるうえ、さらにCDテキ
ストデータもコピーできます。�
■DATやBS/CS放送にも対応する�
　サンプリングレート・コンバーターを搭載�
■テキスト入力／表示機能�
CDテキストのコピーだけでなく、録音したCD-
R/CD-RWディスクにアルバムタイトルや、曲ごと
のタイトルをフロントパネルのジョグダイヤルやリモ
コンから簡単に入力することができます。大型のド
ットマトリクス表示でテキストの確認も見やすくして
います。また、入力したテキストは、本機だけでなく、
CDテキスト対応のプレーヤーでも表示が可能です。
■マルチトラックイレース機能（CD-RWのみ対応）�
CD-RWに録音された曲の最後の曲からさかの
ぼって、複数の曲を同時に消去することができます。
また、全曲を一度に消去することもできます。�
■高級感あふれるアルミフロントパネルから�
　生まれる洗練された表情�
■豊富なデジタル入出力端子を装備�

CDR-W1500の主な仕様 ●信号フォーマット／サンプリング周波数：44.1kHz/量子化数：16bitリニア ●周波数特性／2Hz～20kHz ●S/N比／105dB（CD）●ダイナミックレンジ／98dB（CD）
●高調波歪率／0.003％（1kHz・CD） ●ワウ・フラッター／測定限界（±0.001％W.peak）以下 ●外形寸法／W434×H101×D330mm  ●電源／AC100V 50/60Hz  ●消費電力／29W
●質量／5.5�

AL24 Processor

希望小売価格  45,150円（税抜 43,000円）�
（SP）プレミアムシルバー  JANコード： 45-6011953-617-4
（K）ブラック　　　　　   JANコード： 45-6011953-618-1

755AE

DCD-755AEの主な仕様 
●チャンネル数／2チャンネル ●周波数特性／2Hz～20kHz ●SN比／110dB ●ダイナミックレンジ／100dB ●全高調波歪率／
0.0025%（1kHz） ●チャンネルセパレーション／105dB ●消費電力／12W ●外形寸法／W434×H10７×D279mm ●質量／
4.2kg

■理想のアナログ波形再現技術AL24 Processing�

量子化により発生する歪みを低減するDENON独

自のアナログ波形再現技術AL24 Processingを

搭載しました。AL24 Processingは、入力されたデ

ジタルデータを手掛かりに、アナログ波形に近づくよ

うにデジタルデータの補間を行います。CDに記録

された16bitの信号を24bitのク

オリティで再現することにより、

音楽が静かに消えていく瞬間

や無音から始まる瞬間などの

音楽再生能力を高めています。�

■高精度24bitD/Aコンバーターを採用�

D/A変換には上位機種技術継承のアドバンスドセ

グメント型24bitD/Aコンバーターを搭載。AL24 

Processingとのコンビネーションでクオリティの高い

オーディオ再生を実現します。�

■オーディオ信号への影響を排除した構造�

ボディの重量バランスを考慮したセンターメカシャーシ。

さらにシャーシとメカの間にブラケットを、メカトップに

スタビライザーを追加することで剛性を強化。メカ自

身の振動・共振を抑えるとともに外部からの影響を

抑えます。また、トランスの取り付けも、オーディオ回

路にリーケージフラックスが向かないように配置・固

定し、オーディオ回路への悪影響を排除しています。�

■音質を考慮し厳選したパーツを採用�

クラスを超えた音質を追求し、オーディオ部、電源部

などに厳選された音質パーツを採用。また、デジタル

回路は、低インピーダンス化を図った回路パターン

設計も施され不要輻射を低減しています。さらに、

ACコードの線材見直しや金メッキ端子を採用する

など、細部にわたって高音質化を図りました。�

■ドットマトリクス表示の多情報ディスプレイ採用�

ピッチコントロール動作時や、リピート機能などを2行

にわたって表示するドットマトリクスディスプレイを採

用。動作状況を的確に表示します。�

�

�

�

�

■ピッチコントロール機能を装備�

マスタークロック制御処理によりCD再生のピッチを

0.1%刻みで±12%まで調整できます。CDのテープ

編集やレッスンなどさまざまな用途に活用できます。

停止状態で設定が可能ですので、お好みのピッチ

で最初から演奏をスタートできます。�

■CD-R/CD-RWディスクの再生に対応�

ファイナライズ処理を行った、CD-R/RWディスクの再

生が可能です。レコードやCDなどから録音したオリ

ジナルCDの再生など、音楽を楽しむ幅も広がります。�
※書き込み状況の悪いディスクなど、一部再生できない場合もあります。�

■純粋に音楽を楽しむPure Directモード�

パルス系の信号をOFFしてオーディオ信号への影

響を排除し、より高音質再生を実現します。このモー

ドでは精度の高いマスタークロックを発振源から周

辺回路を通さず供給しますので、よりピュアな再生を

実現します。ディスプレイ駆動回路をOFFするモード

1とデジタル出力もOFFにするモード2があります。�

■多彩な再生機能�

●ダイレクトサーチ  ●オートマチックサーチ  ●マニ

ュアルサーチ  ●最大25曲プログラム  ●プログラム

コール  ●リピート機能  ●ランダム機能  ●ディスプ

レイディマー機能

■プレミアムモデル“SA”の思想を受け継ぐ�
　トータルデザイン�

最新上級機種の系統を受け継ぐクオリティと、シリ

ーズでシステムアップした時の統一感を配慮した洗

練されたデザインを採用。プレミアムシルバー（SP）

とブラック（K）の2色を用意しています。�

■新デザイン採用の専用リモコン付属�

■光デジタル出力端子装備�

音楽と対峙する、実力派エントリーモデル�
COMPACT DISC PLAYER



DCD-CX3の主な仕様 
［スーパーオーディオCD部］●信号方式／1ビットDSD●再生周波数特性／2Hz～50kHz（-3dB）●SN比／112dB（可
聴帯域）●ダイナミックレンジ／109dB（可聴帯域）●高調波歪率／0.0007%以下（1kHz、可聴帯域）
［CD部］●再生周波数特性／2Hz～20kHz●SN比／118dB●ダイナミックレンジ／100dB●高調波歪率／0.0017%
以下（1kHz）
［総合］●消費電力／22W（待機電力0.2W以下）●外形寸法／W300×H80×D310mm●質量／7.0kg

PMA-CX3の主な仕様 
●定格出力／75W＋75W（負荷8Ω、1kHz、T.H.D.0.7%）●最大出力／150W＋
150W（負荷4Ω、1kHz、T.H.D.0.7%）●全高調波歪率／0.1%（定格出力-3dB時、負
荷8Ω、1kHz）●周波数特性／10Hz～40kHz●SN比（Aネットワーク）／CD,LINE：
95dB（入力短絡時）、PHONO MM：84dB（入力短絡時、入力5mV時）、PHONO MC：
70dB（入力短絡時、入力0.5mV時）［総合］●消費電力／165W（待機電力約0.5W）
●外形寸法／W300×H80×D341mm●質量／5.5kg
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■DCD-CX3 BLOCK DIAGRAM
希望小売価格  126,000円（税抜 120,000円） 
（SP）プレミアムシルバー  JANコード： 45-6011953-746-1

DCD-CX3

希望小売価格  126,000円（税抜 120,000円） 
（SP）プレミアムシルバー  JANコード： 45-6011953-745-4

PMA-CX3

触れることで実感できる上質  

聴いて、見て美しく 

CD/SUPER AUDIO CD PLAYER

INTEGRATED AMPLIFIER

・パワフルでクリアな音楽再生を可能にする新開発増幅回路 

・急峻な立ち上がりにも優れた追従性を発揮する電源回路 

・0.5dBステップの実績と信頼のある高精度電子ボリウム 

・系統別に電源とグラウンド回路を分離 

・信号の劣化を抑えるショート・シグナル・サーキット 

・質感が際立つシンプルなデザイン 

・AM/FMチューナー内蔵 

質感が際立つシンプルなデザイン 
Hi-Fiオーディオとしての落ち着いた魅力と、生活空間への調和を求めデザインされました。直線的なラインと曲線を併せ持つスタイルが、金属素材に囲まれなが

ら、柔らかさを備えHi-Fiオーディオとしての落ち着きと存在感を与えます。また、全ての面を金属部品で囲み込み精密に組み上げられた外観は剛性を高め、質

感の良さを際立たせています。さらに、操作性の良いシンプルなキーレイアウトや赤い文字色を採用した見やすい表示管、わずか5mmの薄型ながらHi-Fiの要

求に応えることに成功したトレーなど、全ての仕上がりがライフスタイルに品良く調和し本機の質感や魅力を引き立てます。 

アーティストの意図した音楽を、 
忠実に再生するために 

■ディスクの情報を高精度に読み取る 

　新開発メカニズム 

信頼性の高い正確な信号の読み取りとスリムな

デザイン性を両立させるために、上級機で開発し

たドライブメカ技術のノウハウを取り入れ、新たに

オリジナルのドライブメカを開発しました。読み取

り精度を向上し、最適な信号再生とプレイアビリ

ティを実現するために、ディスクの情報読み取り

に重要なピックアップ部では、発せられるレーザー

ビームの光軸のズレやピックアップメカベースの

傾きなどが、製造工程において緻密に調整され

ています。さらに、高速回転時の振動や揺れによ

る共振を抑える精巧な設計により、偏重心のディ

スクを再生しても振動を感じさせない安定したデ

ィスク回転を行ないます。また、ディスクを載せるト

レーにはアルミダイキャストを採用して剛性を高め

るとともに、メカベースには亜鉛ダイキャストを採用

するなどメカ自身

の振動や外部か

らの振動による

影響を抑える徹

底した防振構造

により、ディスクに

刻まれた情報を

余すところなく再

現します。 

自然でクリアな高品位音楽再生を 
実現するために 

■音楽再生能力を飛躍的に高める 
　AL24 Processing 

AL24 Processingは、量子化により発生する歪

みを低減し、ハイビット化、ハイサンプリング化に対

応したデノン独自の高品位アナログ波形再現技

術です。音楽が静かに消えていく瞬間や無音か

ら始まる瞬間など微妙なニュアンスを伝える再生

能力を飛躍的に高めています。 

■信頼性の高いDACマスタークロックデザイン 

信頼性の高い発振精度を確保するため、DNEON

のCDプレーヤーの上級機種で実績のある、

DACをマスターとしてクロックを各デバイスへ供

給する手法を取り入れています。ジッターの影響

を最小限に抑える緻密な設計が施され、音像の

輪郭もクリアな高音質再生を実現しています。 

■安定した電源供給と音質再生能力を高める

デジタル/アナログ2トランス構成 

デジタル系とアナログ系の相互に及ぼす干渉を

排除しクリアな再生を実現する2トランス構成をと

っています。デジタル系とアナログ系の電源をトラ

ンスも含めそれぞれ独立した回路構成をとり、実

績ある高音質コンデンサーの採用等ともあいまっ

て、常にクリアで安定した電源供給を行ないます。 

■純粋に音楽を楽しむための 

　ピュアダイレクトモード 

より純粋なオーディオ再生を楽しむためのピュア

ダイレクトモードを搭載。ディスプレイ駆動用とデジ

タルデータのパルス信号をOFFすることにより、オ

ーディオ信号への影響を排除し、よりピュアな音

楽再生環境を創出します。 

■高精度D/Aコンバーター採用 

DENONのコンポーネントで実績あるバーブラウ

ンブランドのD/Aコンバーターを採用。ハリのある

高音質を実現しています。 

■防振構造 

シャーシには、振動による音への影響を排除する

防振対策をとっています。リアパネルに2重構造

を採用するとともに、アルミを採用した2枚のトップ

パネルや左右のサイドパネルからなる多数のパネ

ルの組合せにより、振動を分散させ防振効果を

高めました。また、重量感あるドライブメカをシャー

シ中央に配置。ボディの重量バランスを最適化

することにより、シャーシに加わるモーター駆動時

の振動・共振を最小限に抑えています。 

■その他の機能 

●CD-R/RWに書き込んだMP3、WMAファイル

　の再生が可能 

●高級オーディオRCAピンコードによる音質のグ

　レードアップも可能な18mmピッチ金メッキ真

　鍮削り出し出力端子を装備 

●デジタル録音機器との接続が可能な光デジタ

　ル出力端子を装備 

●操作性の良さとデザイン性を兼ね備えたスリム

　なリモコン付属 

 

デジタル系、アナログ系分離の2トランス電源 


